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e TEST ' Dayens Premium Monitor

Zoran Karapandzi¢

OCIGLEDAN NAPREDAK

Veoma brzo posle naseg testa Dayens Premium Monitor je doZiveo modifikaciju.

oramo priznati da, kada smo u
broju 24 naseg casopisa testirali
Dayens Premium Monitor, nismo

bili bas odusevljeni njihovim zvukom. Izrada
je bila vise nego korektna, ali nekako nam se
¢inilo da je opsta prezentacija mutna, po-
malo nedostojna kvaliteta ugradenih kom-
ponenti.

Pre odredenog vremena pis-
ca ovih redova pozvao

je urednik casopisa

i rekao da je Dejan

Dobrin, viasnik i

pohvalu. Firma Dayens ne isporucuje maske
za zvucnike, Sto pozdravljamo: dosad smo
videli veoma mali broj zvu¢nih kutija koje
reprodukuju bolje sa maskom nego bez nje;
voleli bismo samo da vidimo i neku vrstu

vodedi inzenjer fir-
me Dayens, poslao
unapredenu verziju
Premium Monitora.
Po re¢ima Dobrina,
modifikacije su izve-
dene basd iz razloga
sto je prethodnik pro-
320 "mlako" na testu.
Odluka urednika Hi-
Filesa bila je da ista
ekipa testira i novu
verziju zvuc¢ne kutije.
Za (Citaoce koji nisu
bili u prilici da procita-
ju nas prethodni test,
dac¢emo kradi opis Pre-
mium Monitora.

OPIS

Dayens Premium Mo-
nitor je zvu¢nik manje-
vise klasi¢tnog dizajna,

sa prednjom plocom
konstruisanom tako da,
uz pomoc¢ blagih krivina,
minimizuje uticaj reflek-
sija sa ivica. Predvideno
radno okruzenje su pro-
storije  povrdine 16-20
m?. Kutije bi trebalo da
se postave na nosace Visi-
ne 65-75 cm, a udaljenost od

zidova trebalo bi da bude minimum 50 cm
od zadnjeg zida prostorije (preporucljivo 70-
100 cm) i 50 cm od najblizeg bo¢nog zida.
Premium Monitor ne razolarava po pita-
nju kvaliteta, kako kutije, tako i ugradenih
komponenti. Pedantnost izrade je u ovom
slucaju na visokom nivou i zasluzuje svaku
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stopica na samim
kutijama, mada se one mogu dokupiti ili se
isporucuju uz vecdinu nosaca.

TEHNICKI DETALJI

Kutija Dayens Premium Monitor fabrikova-

na je od medijapana debljine 19 mm, sto je
vise nego dobro, imajuci u vidu klasu kojoj
on pripada. Ugradnja prednje i zadnje ploce
izvedena je uz koris¢enje savremenih CNC
masina. Dalji napredak ostvaren je i presvla-
¢enjem kucista zvucne

kutije folijom pod

vakuumom, S$to bi

i trebalo da garantu-
1 je odli¢nu ¢vrstinu
, 4 i zaptivenost kabi-

Crla neta.

J Oba drajvera, bas-
tl [ | srednjotonski i vi-
L | sokotonski, potic¢u
| I iz danske kompa-
nije Vifa i pripadaju
njihovoj  Premium
seriji. Jedinica zadu-
Zena za niski i srednji
opseg je precnika
7 in¢a i ima oznaku
PL18WO09-08. Njen
deklarisani  frekven-
cijski opseg je 40-
4000 Hz, osetljivost
87 dB, a nominalna
snaga 100 W. Otpor
PL18WO09-08 je 8
oma. Visokotonska
jedinica je tipa ring
radiator i nosi oznaku
XT25TG30-04, njen
nominalni otpor je 4
oma, osetljivost 91,5
dB, a radi u frekven-
cijskom opsegu 1,5-40
kHz.
Skretnica originalne ver-
Zije Premium Monitora, ra-
zvijena unutar mati¢ne kuce,
pretrpela je najvece izmene u
konstrukciji. Modifikovana verzija
takode koristi kvalitetne Mundorf
M-Cap kondenzatore tolerancije 3%
i istoimene otpornike, kao i zavojnice
koje su motane na vazduhu i dodatno
premazane lakom u cilju sprecavanja ne-
pozeljnih vibracija i mikrofonije unutar kola.
Navedene izmene odnose se prvenstveno
na topologiju kola: proizvodac tvrdi da je
izvedena potpuno nova konstrukcija.



»0d prvog momenta bilo je jasnodase
Dayens zaista potrudio da promeni
zvuk Premium Monitora.

ZVUCNITEST ne su i poboljsane. Za kraj, ostaje Zelja da

Oprema koju smo koristili na testu bila je  se i drugi domaci proizvodaci ugledaju na
identi¢na kao i prethodni put: Metaxas Au-  Dayens i trud koji ulaZe da osvoji kupce.

dio Systems pretpojacalo Marquis i izlazno
pojacalo Solitaire, kao i California Audio Labs
Alpha/Delta CD reproduktor. Interkonekcij-
ski kablovi bili su Oehlbach NF214, ali i Ne-
otech i DIY varijante. Kao prenosnike signala
za zvucnike koristili smo Oehlbach Rattle-
Snake i Van den Hul CS122. Dodat je i jedan
stariji sistem preamp/tjuner tipa Braun a/d/s
CC-4i Grundig FineArts "teskas" CD-9009.
Od prvog momenta bilo je jasno da se
Dayens zaista potrudio da promeni zvuk
Premium Monitora. Na prethodnoj verziji
bas podrucje je bilo sasvim solidno, ali sada
nam se cinilo da je jo3 jasnije, dublje i bolje
definisano. No, najvece razlike primetne su
u srednjotonskom i visokotonskom opsegu: ﬁ a
vise nije bilo mutnih deonica niti "zavese" '
ispred izvodaca. Iste numere koje smo pu-
Stali prvi put sada su zazvucale daleko otvo- » KARAKTERISTIKE

renije, prirodnije i svetlije, nestao je osecaj PLUS (prvobitna verzija)

turobnog, depresivnog zvuka, a pozornica ~ Klasican dizajn.
je odjednom prikazala svoju Sirinu. Detalji » Reprodukdija bas podrucja.
u gornjim oktavama su drasticno pobolj- ~ Odlican kvalitet izrade.

¢ani, skoro kao da je visokotonska jedinica 4 Kvalitetne komponente.

zamenjena drugim modelom. Sve u svemu, - -
amenjena arugin _ MINUS (prvobitna verzija)
bili smo prijatno iznenadeni. Zamerke delu . o
~ TraZe paZljivo uparivanje.

slusnog panela odnosile su se na slabiju na- + Ugradene komponente mogu viée da
glasenost samog vrha frekvencija, ali to je pruze.

stvar ukusa, kao i koris¢ene opreme: Premi-
um Monitori su ocigledno veoma tolerantni PLUS (nova verzija)

prema sistemima koji naglasavaju visoke to- 4 Detaljnost u srednjem i visokom opsegu.

; : e P - Prostornost scene.
nove, jer su u stanju da ih "umeksaju". Ovo - o
- Reprodukcija bas podru¢ja.

smatramo pozitivnom osobinom jer je veliki 2 Odlitan kvalitet izrade.
broj uredaja u klasi kojoj Premium Monitori » Kvalitetne komponente.,
pripadaju upravo takvog tipa.
MINUS (nova verzija)
ZAKLjueAK ~ Nista posebno u cenovnoj klasi kojoj
pripadaju.

Dayens je po ko zna koji put potvrdio posve-
¢enost kupcima i poslu kojim se bavi. Nas Premium Monitor

prethodni test nije bio propracen negativ- » Preporucena snaga pojacala: 50-200 W
nim komentarima proizvodaca, ve¢ se on » Frekvencijski opseg (+/- 3dB): 43Hz — 40kHz
potrudio da proizvod poboljsa, a moramo » Osetljivost (2,83V/1m): 86,5 dB

» Impedansa: 8 oma
» Topologija: 1x180 mm bas/srednjotonska
jedinica, 1x25,4 mm visokotonska jedinica

priznati da je u tome i uspeo.
Sada, kada smo ¢uli novu verziju, mozemo je

toplo preporuciti svim potencijalnim kupci- tipa ring radiator
ma. Karakter Premium Monitora je potpuno » Dimenzije: 205x370x310 mm
drugaciji: nezan, detaljan, svetliji, a dobre » Cena: 780 evra

osobine koje su bile prisutne u prethodnoj

verziji, kao 3to je reprodukcija basa, satuva- » Dayens, 015/345-369



